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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro para execugdo de empreitada incluindo sinalizacéo da obra, proteccéo de pessoas e bens, acessos e/ou desvios provisorios, | vg 1
bem como limpeza final dos trabalhos. Implementacdo em obra do plano de gestéo de residuos de construcéo e demolicdo conforme normas em vigor, execucao de
todos os trabalhos e implementacdo das medidas, metodologias de triagem, tarefas de reutilizagdo e/ou reciclagem, incluindo todos os encargos com os operadores
licenciados taxas e montagem de equipamentos e servigos, transportes a vazadouro autorizado e todos 0s equipamentos necessarios a boa execucéo dos trabalhos
descritos
2 1.2 Elaboragédo e fornecimento do plano de seguranca da obra, implementacdo do mesmo, depois de aprovado pelo dono de obra, de acordo com descricdo do Caderno de | vg 1
Encargos.
2 RUA DE ACESSO A FERMENTOES
21 MOVIMENTAGAO DE TERRAS
3 21.1 Limpeza de pavimento existente com vassoura mecanica, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessario a boa execugéo dos trabalhos descritos. m2 3500
4 212 Abertura, regularizagdo, limpeza e compactagéo da plataforma pronto a receber tout-venant em zonas de alargamentos, incluindo transporte a vazadouro dos materiais | m2 338
sobrantes, todos o trabalhos e matérias necessarios a sua execucao.
2.2 PAVIMENTAGCAO
5 221 Camadas granulares com caracteristicas de base, satisfazendo o estipulado na C.E., incluindo fornecimento, transporte e aplicacdo em material granular britado (Tout [ m2 338
Venant) com 0,20m de espessura, apés compactacao.
(zona de desaterro/alargamentos)
6 222 Execucgéo da rega de impregnacéo com emulsao betuminosa do tipo ECL-1 a taxa de 1,5Kg/m2, na correcao de depressdes e alargamentos. m2 338
7 223 Execucéo da camada de regularizacdo em mistura betuminosa densa (Binder) com aplicacdo a quente para regulazizado de plataforma, com altura media de 4 cm, | m2 3500
incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugao.
8 224 Execucéo da camada de regularizacdo em mistura betuminosa densa (Binder) com aplicagcdo a quente nas zonas de alargamentos, com altura media de 5 cm, incluindo | m2 338
todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugao.
9 225 Execucéo da rega de colagem, com emulsé@o betuminosa do tipo ECR-1 a taxa de 1Kg/m2 para a camada de desgaste. m2 3838
10 |2.2.6 Fornecimento e aplicacdo de camada de desgaste em betuminoso a quente na espessura média de 6cm apos recalque, incluindo criacdo caimento lateral para condugéo | m2 3838
de aguas pluviais numa das bermas e todos os trabalhos necessarios a sua boa execugao.
3 RUA CENTRAL EM GOUVAES DO DOURO
3.1 MOVIMENTAGAO DE TERRAS
11 (3.11 Limpeza de pavimento existente com vassoura mecanica, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessario a boa execuc¢éo dos trabalhos descritos. | m2 | 1800
3.2 PAVIMENTACAO
12 (3.21 Execucgéo da rega de colagem, com emulsé@o betuminosa do tipo ECR-1 & taxa de 1Kg/m2 para a camada de desgaste. m2 1800
13 |3.2.2 Fornecimento e aplicacdo de camada de desgaste em betuminoso a quente na espessura média de 6cm apos recalque, incluindo criacéo caimento lateral para condugéo | m2 1800
de aguas pluviais numa das bermas e todos os trabalhos necessarios a sua boa execugao.
4 RUA DO PINHEIRO EM GOUVAES DO DOURO
4.1 MOVIMENTAGAO DE TERRAS
14 (411 Limpeza de pavimento existente com vassoura mecanica, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessario a boa execu¢éo dos trabalhos descritos. m2 600
4.2 PAVIMENTACAO
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15 (4.21 Execucéo da rega de colagem, com emulsédo betuminosa do tipo ECR-1 a taxa de 1Kg/m2 para a camada de desgaste. m2 600
16 (4.2.2 Fornecimento e aplicagdo manual de camada de desgaste em betuminoso a quente na espessura média de 6cm apds recalque, incluindo criagdo caimento lateral para | m2 600
condugéo de aguas pluviais numa das bermas e todos os trabalhos necessarios a sua boa execugéo.
5 LARGO DE FEITAIS
5.1 MOVIMENTAGAO DE TERRAS
17 |5.11 Limpeza de pavimento existente com vassoura mecanica, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessario a boa execugéo dos trabalhos descritos. | m2 | 550
5.2 PAVIMENTACAO
18 ([5.2.1 Execucédo da rega de colagem, com emulsédo betuminosa do tipo ECR-1 a taxa de 1Kg/m2 para a camada de desgaste. m2 550
19 ([5.2.2 Fornecimento e aplicagdo de camada de desgaste em betuminoso a quente na espessura média de 6cm apés recalque, incluindo criagcdo caimento lateral para condugéo | m2 550
de aguas pluviais numa das bermas e todos os trabalhos necessarios a sua boa execugao.
6 RUA DE ACESSO A CHANCELEIROS
6.1 MOVIMENTAGAO DE TERRAS
20 |6.1.1 Limpeza de pavimento existente com vassoura mecanica, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessario a boa execugéo dos trabalhos descritos. | m2 | 500
6.2 PAVIMENTACAO
21 ]6.2.1 Execucédo da rega de colagem, com emulsédo betuminosa do tipo ECR-1 a taxa de 1Kg/m2 para a camada de desgaste. m2 500
22 16.2.2 Fornecimento e aplicagdo manual de camada de desgaste em betuminoso a quente na espessura média de 6cm apds recalque, incluindo criagdo caimento lateral para | m2 500
condugéo de aguas pluviais numa das bermas e todos os trabalhos necessarios a sua boa execugéo.
7 RUA PASSAL DE BAIXO EM SAO MARTINHO DE ANTA
7.1 MOVIMENTAGAO DE TERRAS
23 |7.1.1 Limpeza de pavimento existente com vassoura mecanica, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessario a boa execugéo dos trabalhos descritos. m2 1801,13
24 |7.1.2 Abertura, regularizagao, limpeza e compactagdo da plataforma pronto a receber tout-venant em zonas de alargamentos, incluindo transporte a vazadouro dos materiais | m2 70
sobrantes, todos o trabalhos e matérias necessarios a sua execucao.
7.2 PAVIMENTAGCAO
25 |7.21 Camadas granulares com caracteristicas de base, satisfazendo o estipulado na C.E., incluindo fornecimento, transporte e aplicacdo em material granular britado (Tout | m2 105
Venant) com 0,20m de espessura, ap6s compactacao.
(zona de desaterro/alargamentos)
26 |7.2.2 Execucgéo da rega de impregnacéo com emulsdo betuminosa do tipo ECL-1 a taxa de 1,5Kg/m2, na corregao de depressdes e alargamentos. m2 1005,56
27 |7.2.3 Execucdo da camada de regularizacdo em mistura betuminosa densa (Binder) com aplicagdo a quente para regulazizado de plataforma, com altura media de 3 cm, [ m2 900,56
incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugao.
28 |7.24 Execuc¢éo da camada de regularizagdo em mistura betuminosa densa (Binder) com aplicagdo a quente nas zonas de alargamentos, com altura media de 5 cm, incluindo | m2 1005,56
todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugao.
29 |7.25 Execucéo da rega de colagem, com emuls@o betuminosa do tipo ECR-1 & taxa de 1Kg/m2 para a camada de desgaste. m2 1906,13
30 |7.2.6 Fornecimento e aplicagdo de camada de desgaste em betuminoso a quente na espessura média de 6cm apos recalque, incluindo criacéo caimento lateral para condugéo | m2 1906,13
de aguas pluviais numa das bermas e todos os trabalhos necessarios a sua boa execugao.
8 LARGO DE COVAS DO DOURO
8.1 MOVIMENTAGAO DE TERRAS
31 |8.1.1 Limpeza de pavimento existente com vassoura mecanica, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessario a boa execugéo dos trabalhos descritos. | m2 | 875
8.2 PAVIMENTAGCAO
32 |8.2.1 Execucéo da rega de colagem, com emuls@o betuminosa do tipo ECR-1 & taxa de 1Kg/m2 para a camada de desgaste. m2 875
33 [8.2.2 Fornecimento e aplicagdo de camada de desgaste em betuminoso a quente na espessura média de 6cm apos recalque, incluindo criacéo caimento lateral para condugéo | m2 875
de aguas pluviais numa das bermas e todos os trabalhos necessarios a sua boa execugao.
34 |8.2.3 Acerto de Cotas de caixas de visita e passadores, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessario a boa execucéo dos trabalhos descritos. vg 1
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